
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica 
Procesos de 
lavanderías 

industriales  

Sublínea: Productos para Acabados  

                 Especiales 

Producto: Tricofresh Concentrado (Resina para 

                         Arrugas)  Ref. 5482 

        
Características 

- Reactante termófijo autocatalizable con bajas emisiones de formaldehído para 
telas de celulosa.  

- Excelente control del encogimiento y mínimos efectos de sombra.  

 

Instrucciones de Uso 

 

Aplicaciones 
 

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 

experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 

enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 

determinar el comportamiento. 

del producto en sus objetivos específicos. 

- Apto para aplicación por aerografía o impregnación.  

 
- Producto para obtener efectos de arruga antes o después de procesos de stone, 
procesos de teñido o procesos de suavizado. Tenga en cuenta que las 

características del Tricofresh son de pH ácido y por consiguiente los procesos 
indicados deben de tener esta misma característica para evitar que la arruga se 
caiga. 

 
- El Tricofresh es resistente a procesos de agotamiento hasta una temperatura de 
90 ºC. 

 
 

- Producto listo para su uso. No se recomienda diluir ni mezclar con ningún otro 

producto.  

 

Base Textil  

Curado 

 

Limpieza 

 

Seguridad  Manejo 

 

 Telas algodón, 
mezclas 

moderadas y 

denim 

Al ambiente 

durante 15 a 30 
minutos.  

 

Presecado a 
140ºC por 1 

minuto.  

 
Para arrugas al 
final del proceso  

usar plancha a 
180ºC de 1 a 2 

minutos y 80 psi 

de presión. 
 
 
 

 Los 

implementos 
utilizados en la 
aplicación se 

limpian con 

agua corriente 
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